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ALLGEMEINE HINWEISE ZUR BEDIENUNGSANLEITUNG 

 Alle Parameterangaben sind lediglich beispielhaft.  

 Technisch realisierbare Parameter sind frei wählbar.  

 Menüansichten können je nach Software-Stand leicht variieren; die Bedienbarkeit ändert sich dadurch nicht. 

 Die Bilder in dieser Anleitung dienen lediglich als Illustrationen.  

 

GENERAL INFORMATION ON THE OPERATING INSTRUCTIONS 

 All parameter data are examples only.  

 Technically realizable parameters are freely selectable. 

 Menu views can vary slightly depending on the software version; the operability does not change as a result. 

  The images in this manual are for illustrative purposes only. 
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1. Montage- und Sicherheitshinweise 
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2. Allgemeine Funktionsbeschreibung 

Der ONR 201 ist ein optischer Rückkanalempfänger speziell für HFC Netzwerke sowie für die Datenübertragung für 

digitale CMTS-Dienste in CATV-Netzen. Durch den Einsatz von Power-Doubler-Verstärker-Modulen bietet das Gerät 

eine  rauscharme und leistungsstarke Performance und ist flexibel an verschiedene Anforderungen anpassbar.  

Der optische Rückkanalempfänger ONR 201 bietet die Möglichkeit der Aufrüstung mit bis zu 3 unabhängigen opti-

schen Empfängermodulen ONR-M 200 in einem 19“ 1 HE Gehäuse, welche die optischen Rückweg-Signale an der 

Kopfstelle/Hubs in elektrische HF-Signale konvertieren. Über einen Dämpfungssteller kann der HF-Pegel der jeweili-

gen Applikation angepasst werden. Via LED wird der Empfang eines optischen Signals angezeigt. Jeder Empfänger 

verfügt über einen Test-Ausgang, welcher um 20 dB zum Ausgangspegel des Moduls abgesenkt ist. Durch das inte-

grierte Schaltnetzteil arbeitet der ONR 201 autark. 

 

 

Gerätevarianten 
 

ONR 201 9417012 1x Rückkanalempfänger 19“ 5…200 MHz 

ONR-M 200 9417018 1x Rückkanalmodul zur Aufrüstung des ONR 201 

 

Applikationsbeispiel 
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3. Funktions- und Bedienelemente 

 

Frontansicht 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
1    HF Testpunkt -20 dB 

2     Anzeige optisches Eingangssignal  

3     Anzeige Betriebsstatus An/Aus 

4 Rückweg-Empfänger- Einschub 2 (optional) 

5 Rückweg-Empfänger- Einschub 3 (optional) 

 

 
Power (rot) 
 

LED an Gerät eingeschaltet 

 

Signal ON (grün) 
 

LED an Signal am Eingang erkannt 

 

 
 
Rückansicht 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 

1 Erdungsanschluss 

2  Netzanschluss / Netzsicherung 

3   Netzschalter  

4   HF-Ausgang 

5   Optischer Eingang 

6       Pegelsteller/-dämpfer 

7  Rückweg-Empfänger- Einschub 2 (optional) 

8 Rückweg-Empfänger- Einschub 3 (optional) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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4. Blockschaltbild  

ONR 201 bestückt mit 3x ONR-M 200 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

5. Inbetriebnahme des Rückkanalempfängers 

Nach Erdung des Gehäuses das Stromversorgungskabel anschließen und das Gerät einschalten.  Es sind die Si-

cherheitshinweise (siehe Abschnitt 1) zu beachten. 

Wenn das Gerät eingeschalten ist und das Netzteil arbeitet, leuchtet die Betriebsanzeige „Power“ rot. 

Nachdem das Lichtwellenleiter-Kabel an den Koppler angeschlossen und ein Eingangssignal erkannt wurde, leuch-

tet die „Signal ON“-LED grün.  

 

 

Ist die optische Eingangsleistung zu hoch, muss die Laserleistung im Verteilnetz minimiert oder via optische Dämp-

fungsglieder angepasst werden. Bei einer zu niedrigen optischen Eingangsleistung sollte diese im Verteilnetz erhöht 

werden, da sonst die Signalperformance (Signal-Rausch-Abstand SNR) verschlechtert wird. 

 
ACHTUNG 
Die optische Eingangsleistung darf nicht mehr als 3 mW (4,8 dBm) betragen, da sonst das optische Empfangsmodul 
beschädigt werden kann. 
 

Das optische Eingangssignal muss im Bereich von -6 dBm bis +3 dBm liegen. Wenn das optische Eingangssignal 

korrekt eingestellt wurde, kann mit dem Pegelsteller (0-15 dB) der gewünschte HF-Ausgangspegel angepasst wer-

den. Die Kontrolle erfolgt am HF-Testpunkt (-20 dB). 

 
 

LED Indikator 

Opt. Empfänger Verstärker 
1 

Dämpfer Entzerrer Verstärker 
2 

Opt.  

IN 1 
RF OUT 

 
  

RF Test 
-20 dB 

ONR-M 200 

Opt.  

IN 2 
RF OUT 

 
  

RF Test 
-20 dB 

ONR-M 200 

Opt.  

IN 3 
RF OUT 

 
  

RF Test 
-20 dB 

ONR-M 200 

LED Indikator 

LED Indikator 
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1. Mounting and safety instructions 
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2. General functional description 

The ONR 201 is an optical return path receiver especially for HFC networks, as well as data transmission for digital 

CMTS services in CATV networks. By using power doubler amplifier modules, the device offers low noise and high 

performance and is flexible for adapting to different requirements. The ONR 201 can be upgraded with up to 3 inde-

pendent optical return path receiver modules (ONR-M 200) in a 19“ 1 RU chassis, which convert the optical return 

path signals at the headend/hubs into RF. Via an attenuator, the RF level can be adjusted based on the respective 

application. An LED confirms the detection of an optical input. Each receiver has a test output, which is attenuated 

by 20 dB to the output level of the module. By using an integrated power supply, the ONR 201 operates inde-

pendently. 

 
 

Device variants 
 

ONR 201 9417012 1x Return path receiver 19“ 5…200 MHz 

ONR-M 200 9417018 1x Return path receiver module for upgrade of the ONR 201 

 

 

Application example 
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3. Function and control elements 

 

Front view 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
1     RF Test point -20 dB 

2     Optical input signal status (on/off) 

3     Operating status (on/off) 

4 Return path receiver module 2 (optional) 

5 Return path receiver module 3 (optional) 

 

 
Power (red) 
 

LED on Device is activated 

 

Signal ON (green) 
 

LED on Signal detected at input 

 

 
 
Rear view 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 

1 Earth connection 

2  Power connection / Power fuse 

3   Power switch  

4   RF output 

5   Optical input 

6       Level attenuator 

7        Return path receiver module 2 (optional) 

8   Return path receiver module 3 (optional) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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4. Block diagram  

ONR 201 assembled with 3x ONR-M 200 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

5. Start-up of the return path receiver 

After earthing the device, connect the power cable to the mains and switch the device on. The safety instructions 

(see section 1) must be observed. 

When the device is switched on and the power supply is working, the “Power“ indicator LED lights up red. 

After the fibre optic cable is connected to the device and an input signal is detected, the “Signal ON“ LED lights 

green.  

 

 

If the optical input power is too high, the laser power in the distribution network must be minimised or adapted via 

optical attenuators. If the optical input power is too low, it should be increased in the distribution network. Otherwise 

the signal performance (signal-to-noise ratio, SNR) will be degraded. 

 
 
ATTENTION 
The optical power may not exceed 3 mW (4.8 dBm), otherwise the optical receiving module may be damaged. 
 

 

The optical input signal must be in the range of -6 dBm to +3 dBm. If the optical input signal has been adjusted cor-

rectly, the level control (0-15 dB) can be used to configure the desired RF output level. The check can be done at the 

RF test point (-20 dB). 

 
 
 
 
 
 
 

LED Indicator 

Opt. receiver Amplifier 
1 

Attenuator Equalizer Amplifier 
2 

Opt.  

IN 1 
RF OUT 

 
  

RF Test 
-20 dB 

ONR-M 200 

Opt.  

IN 2 
RF OUT 

 
  

RF Test 
-20 dB 

ONR-M 200 

Opt.  

IN 3 
RF OUT 

 
  

RF Test 
-20 dB 

ONR-M 200 

LED Indicator 

LED Indicator 
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6. Technische Daten / Technical data 

 

Typ / Type ONR 201 

Artikel-Nr. / Article no. 9417012 

Anzahl der Rückkanalmodule /  
Quantity of return channel modules 

1 

(erweiterbar bis 3 Module pro Chassis / upgradeable up to 3 modules per chassis) 

Optischer Bereich / Optical Section  

Wellenlänge / Wavelength 1000 … 1600 nm 

Eingangsleistung / Input power -6 … 3 dBm 

Rückflussdämpfung / Return loss >45 dB 

Ansprechverhalten des photoelektrischen 
Moduls / Photoelectric module response 

0.85 A/W 

Steckverbinder / Connector SC/APC 

HF-Bereich / RF Section  

Frequenzbereich Rückkanal / 
Frequency range upstream 

5 … 200 MHz 

Frequenzgang / Frequency response ±0.75 dB 

Rückflussdämpfung / Return loss ≥15 dB 

Ausgangspegel / Output level IM 2 / IM 3 105 dBµV 

Ausgangspegel / Output level digital load  
EN 60728-3 / 6 Channels 

95 dBµV 

Dämpfung Interstage/ 
Interstage attenuation  

0 - 15 dB 

HF-Ausgangstestpunkt / RF output test point -20 dB 

Betriebsparameter / Operating parameters  

Spannungsversorgung / Operating voltage 180 - 240 VAC 

Stromaufnahme / Current consumption 200 mA 

Abmessungen (BxHxT) /  
Dimensions (WxHxD) 

435 x 45 x 290 mm (19“ 1HE / 19“ 1RU) 

Gewicht / Weight 3.7 kg 
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