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Zdakladni jednotka chameleon, 230V AC, 19" 1 HE, pro 2 moduly

CHAMELEON

Popis Prehled

Chameleon GN 20 W 0230 je profesiondini 1HU 19" - Az 2 chameleony v 1 Hu, 19"

zdkladni jednotka pro 2 moduly. Md jeden — Vestavéné ventilatory
zabudovany zdroj a ventilaéni systém. Moduly se
spravuji pomoci Chameleonu RJ45 management
portl. Streamovdni do/z Chameleonl pomoci RJ45
stream portd.

- Vestavény zdroj
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Technické udaje

Pozice pro moduly 2x
Vestavéné ventildtory Ano
Zdroj Jeden zdroj interni, 90~260 V,

47~63 Hz, max. 60W

Rozsah provozni teploty 5°C...+45°C, 23°F...113°F, (ETSI
EN 300 019-1-3 Trida 3.1)

Max. nekondenzujici vihkost 95%

Elektromagnetickd EN 50083-2, FCC CFR 47

kompatibilita (EMC) Cdaast 15 (Trida A)

Dodrzovdni bezpecnosti CE, UL/CSA/CAN 60950-1

Rozméry (S x V x H) 482,6 X 44,45 X 235 mm

Udaje o baleni

Pocet 1x
Rozméry (5 x V x H) 550 x 150 x 390 mm
Vaha 3,5 Kg
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